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1. Введение

Дорогой клиент,
производители мотоциклов регулярно обновляют модели выпускаемой
продукции для удовлетворения запросов любого водителя.

Новые технические достижения, например, monolever заднего колеса, в
купе с современными дизайнерскими решениями, приводят к
значительному увеличению ширины мотоциклетных шин.

Фирма HAWEKA задалась целью быстро реагировать на технические
изменения, следуя современному темпу развития мотоциклетной
промышленности.

Поэтому адаптер для динамической балансировки мотоциклетных шин
Pro Bike в течение нескольких лет подвергался постоянным
модернизациям.

С новым адаптером Pro Bike II вы получаете одно из самых последних
достижений фирмы HAWEKA и его неоценимые преимущества:

– Точность результата балансировки

– Простота и легкость установки

– Безопасность во время работы

– Модульные комплекты.

В ходе модернизаций мы оптимизировали симметрирующее устройство,
изменили конструкцию и разработали новые дополнительные комплекты
центрирующих приспособлений. Благодаря различным переходникам,
входящим в комплект, адаптер Pro Bike может быть установлен
практически на любой имеющийся на рынке балансировочный стенд.
Пожалуйста, прочтите более подробное описание на следующих
страницах.

Наши адаптеры дают возможность Вам работать
профессионально и с максимально возможным
результатом.

Я надеюсь, что Вам понравится работать с нашим
адаптером для мотоциклетных колес Pro Bike II и
клиенты�мотоциклисты оценят Ваши старания.

Искренне Ваш,

Дирк Варкоч
(исполнительный директор)
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2. Краткое описание модульной системы Pro Bike

2.1 Модульная система ECO

Модульная система Pro Bike ECO – комплект основного оборудования для
закрепления мотоциклетного колеса на обычном балансировочном стенде.

В состав системы ECO входит базовая плита Pro Bike новой конструкции с
зажимным устройством (устанавливается при необходимости) и валом диаметром
14 мм, на который надевается колесо, а также 2 центрирующих конуса, распорные
втулки и радиусный гаечный ключ. Настенный дистпей в комплект не входит.

 

 

 

 

 

 

  

№ поз. Описание Кол. № по каталогу

1 Базовая плита Pro Bike 1 803e008 009

2 Вал диаметром 14 мм 1 870eXXX 140

3 Гайка М14 с накаткой 1 840e140 001

4 Распорная втулка 15 мм 6 860e150 002

5 Центрирующие конусы 2 850e140 001

6 Гаечный ключ 1 990e008 001

7 Конусное зажимное
устройство 1 800e999 003

8 Винт М6х35 2 D00912 06035

№ по каталогу 805 ХХХ 010

Конструкция вала (поз. 2) зависит от типа
балансировочного стенда!

ХХХ = 997 – для балансировочного стенда с
коническим валом

ХХХ = 010 – для балансировочного стенда с
цилиндрическим валом

Зажимное устройство (поз.7) зависит от типа
балансировочного стенда!

ХХХ в каталожном номере комплекта = диаметру вала балансировочного
стенда: (28 мм – 280)

(36 мм – 360)
(38 мм – 380)
(40 мм – 400)

Балансировочный стенд с коническим валом ХХХ = 818
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2.2 Модульная система Pro Bike STANDARD

С модульной системой Pro Bike STANDARD ��������	
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№ по каталогу 805 ХХХ 000

Новинка, теперь и для колес

скутеров!

Колеса скутеров могут быть закреплены без
специальных переходников!

№ поз. Описание Кол. № по каталогу

1 Базовая плита Pro Bike 1 803e008 009

2 Вал диаметром 14 мм 1 870eXXX 140

3 Центрирующая втулка 28 мм 2 860e140 280

4 Центрирующая втулка 25 мм 2 860e140 250

5 Центрирующая втулка 22 мм 2 860e140 220

6 Центрирующая втулка 20 мм 2 860e140 200

7 Центрирующая втулка 19 мм 2 860e140 190

8 Центрирующая втулка 17 мм 2 860e140 170

9 Центрирующая втулка 16 мм 2 860e140 160

10 Центрирующая втулка 15 мм 2 860e140 150

11 Гайка с накаткой М14 1 840e140 001

12 Распорная втулка 15 мм 2 860e150 002

13 Центрирующие конусы 2 850e140 001

14 Гаечный ключ 1 990e008 001

15 Конусное зажимное
устройство 1 800e999 003

16 Винт М6х35 2 D00912 06035

17 Быстросъемный зажим
Quick�Fix ∅ 14 мм 1 890 140 001

Стандартный настенный
дисплей (на рисунке
не показан) 1 900 008 142

Конструкция вала (поз. 2) зависит от типа
балансировочного стенда!
ХХХ = 997 – для балансировочного стенда с
коническим валом
ХХХ = 010 – для балансировочного стенда с
цилиндрическим валом
Зажимное устройство (поз.15) зависит от типа
балансировочного стенда!

ХХХ в каталожном номере комплекта = диаметру вала
балансировочного стенда: (28 мм – 280)

(36 мм – 360)
(38 мм – 380)
(40 мм – 400)

Балансировочный стенд с коническим валом ХХХ = 818

(На рисунке показан комплект
805 818 000 с конусным
зажимным устройством)
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№ по каталогу 805 ХХХ 001

2.3 Дополнительный комплект Pro Bike PROFESSIONAL

Комплект приспособлений дополнительного комплекта PROFESSIONAL
увеличивает возможности системы и позволяет балансировать даже колеса
мотоциклов с подвеской типа монорычаг (mono lever). В состав комплекта входит
новый быстросъемный зажим Quick�Fix  ∅ 19 мм. Возможности системы с этим
комплектом могут быть еще более увеличены с приобретением комплекта EXPERT
с дополнительными валами.

1 

9 
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8 
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6 
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2 
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13 

12 

14 15 16 

№ поз. Описание Кол. № по каталогу

1 Вал диаметром 19 мм 1 870eXXX 190

2 Центрирующая втулка 35 мм 2 860e190 350

3 Центрирующая втулка 28 мм 2 860e190 280

4 Центрирующая втулка 25,4 мм 2 860e190 254

5 Центрирующая втулка 24 мм 2 860e190 240

6 Прижимная втулка для
Harley Davidson 2 860e190 260

7 Центрирующая втулка 32 мм
для Suzuki 2 860e190 320

8 Центрирующая втулка 25 мм
для Suzuki 2 860e190 250

9 Быстросъемный зажим
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Конструкция вала (поз. 1) зависит от
типа балансировочного стенда!
ХХХ = 997 – для балансировочного
стенда с коническим валом
ХХХ = 010 – для балансировочного
стенда с цилиндрическим валом

В зависимости от типа
балансировочного стенда его
выходной вал может быть
коническим или цилиндрическим:

ХХХ �> 818 = конический вал,
008 = цилиндрический вал
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С дополнительным комплектом Pro Bike EXPERT Вы становитесь экспертом в
балансировке мотоциклетных колес. С дополнительными валами для установки
колес Вы можете добиться исключительно высоких результатов балансировки.

Входящий в комплект настенный кронштейн для подвешивания валов может быть
легко установлен непосредственно на настенный дисплей из комплекта Pro Bike
PROFESSIONAL. Благодаря этому обеспечивается удобство хранения и защита от
грязи дополнительных валов.

Конструкция вала (поз. 1�9) зависит от типа
балансировочного стенда!
ХХХ = 997 – для балансировочного стенда с
коническим валом
ХХХ = 010 – для балансировочного стенда с
цилиндрическим валом

№ по каталогу 805 ХХХ 002

№ поз. Описание    Кол. № по каталогу

1 Вал диаметром 10 мм 1 870eХХХ 100

2 Вал диаметром 12 мм 1 870eХХХ 120

3 Вал диаметром 15 мм 1 870eХХХ 150

4 Вал диаметром 16 мм 1 870eХХХ 160

5 Вал диаметром 17 мм 1 870eХХХ 170

6 Вал диаметром 20 мм 1 870eХХХ 200

7 Вал диаметром 22 мм 1 870eХХХ 220

8 Вал диаметром 25 мм 1 870eХХХ 250

9 Вал диаметром 28 мм 1 870eХХХ 280

10 Центрирующая втулка,
короткая 2 860e100 002

11 Центрирующая втулка 3 860e250 002

12 Центрирующая втулка
диаметром 12 мм 6 860e120 002

13 Центрирующая втулка 6 850e180 002

14 Настенный кронштейн 2 900e008 183/4

В зависимости от типа балансировочного стенда его выходной вал может
быть коническим или цилиндрическим:

ХХХ �> 818 = конический вал, 008 = цилиндрический вал
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Быстросъемный зажим Quick�Fix может применяться с любыми зажимающими
приспособлениями Pro Bike.

Использование Quick�Fix значительно облегчает зажим мотоциклетного колеса на
балансировочном стенде.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Стандарт

Нет необходимости в установке
распорных элементов.

Нет необходимости в заворачивании
гаек с накаткой.

НОВИНКА

Значительная
экономия
времени

Быстросъемный зажим Quick�Fix устанавливается на вал и прижимает колесо к
центрирующему узлу. Правильное крепление колеса обеспечивается поворотом
черного пластмассового кольца зажима Quick�Fix по часовой стрелке до
фиксации.

Правильное крепление колеса обеспечивается только при повороте до
фиксации черного пластмассового кольца зажима.

После выполнения балансировки освобождают быстросъемный зажим
Quick�Fix поворотом черного кольца против часовой стрелки, нажимают
на рычаг зажима и снимают его с вала.

Для вала колеса диаметром 14 мм номер по каталогу 890 140 001

Для вала колеса диаметром 19 мм номер по каталогу 890 190 001
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2) Подготовка базовой плиты Pro Bike
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3) Установка базовой плиты Pro Bike на фланец

Наденьте базовую плиту Pro Bike в сборе с
переходником на вал стенда, совместите отверстия в
плите с отверстиями во фланце и зафиксируйте плиту с
помощью винтов.

Винты устанавливаются со стороны балансировочного
стенда. Их затяжка должна производиться равномерно.

Убедитесь, что базовая плита Pro Bike плотно прилегает
к плоскости фланца.
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4) Установка вала мотоциклетного колеса

Завинтите вал мотоциклетного колеса в отверстие
вала стенда и затяните его гаечным ключом.

5) Установка колеса в адаптер Pro Bike

Для достижения лучшего результата балансировки необходимо выдержать
минимальное расстояние от колеса до базовой плиты. Убедитесь, что колесо не
касается базовой плиты Pro Bike, а удерживается только центрирующими
втулками.

В зависимости от типа
колеса установите
требуемые центрирующие
элементы. После этого
зафиксируйте колесо
быстросъемным зажимом
Quick�Fix.

После этого консольные
рычаги могут быть
отрегулированы под размер
колеса.

6) Удлинение измерительной штанги

В зависимости от
используемого
балансировочного стенда,
может понадобиться
удлинить измерительную
штангу. В этом случае или на
штангу надевается
удлинитель, или сама
штанга заменяется более
длинной.

В нашем примере для стенда В 9000 необходим удлинитель штанги (номер по
каталогу BAZ0027780).

За более подробной информацией обращайтесь к ближайшему дистрибьютору
фирмы HAWEKA.
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4.2 Установка на балансировочный стенд с конусным валом,
например, Beissbarth micron 860

Полностью вывинтите
винт, с шестигранным
углублением под ключ,
крепления фланца на
валу. После этого фланец
может быть демонтиро�
ван.

Закрепите на базовой
плите Pro Bike
переходник для
конусного вала.

Наденьте базовую плиту
Pro Bike на конический
вал балансировочного
стенда, а затем завин�
тите вал мотоциклетного
колеса вручную. Затяните
вал гаечным ключом, ко�
торый входит в комплект.

В зависимости от типа
колеса, установите
требуемые
центрирующие
элементы. После этого
зафиксируйте колесо
быстросъемным
зажимом Quick�Fix.

Для достижения лучшего результата балансировки
необходимо выдержать минимальное расстояние
от колеса до базовой плиты.

Убедитесь, что колесо не касается
базовой плиты Pro Bike, а удерживается
только центрирующими втулками.
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5. Инструкции по использованию специальных комплектов
центрирующих элементов

Специальные комплекты центрирующих элементов
Вы располагаете модульной системой ECO или даже системой STANDARD, но Вам
необходимо балансировать колеса мотоциклов с задней подвеской типа монорычаг
(monolever).
В этом случае, Вам необходим дополнительный комплект PROFESSIONAL,
в комплектацию которого входят все специальные центрирующие элементы.
Если требуется только один специальный элемент, то Вы можете приобрести его
отдельно.
Все специальные центрирующие элементы рассчитаны для установки на вал
мотоциклетного колеса диаметром 19 мм и быстросъемный зажим Quick�Fix.

Даже если Вы приобрели один специальный
центрирующий элемент, Вам необходим
вал колеса диаметром 19 мм и соответствующий
быстросъемный зажим Quick�Fix!

Конструкция вала зависит от типа балансировочного стенда:
Стенд с цилиндрическим валом – номер по каталогу 870е010 190
Стенд с коническим валом – номер по каталогу 870е997 190
Быстросъемный зажим Quick�Fix для вала 19 мм (см. стр. 9).

И вал колеса диаметром 19 мм, и быстросъемный зажим Quick�Fix входят в
дополнительный комплект PROFESSIONAL!

Для того чтобы Вы могли балансировать больше разнообразных мотоциклетных колес,
специальные центрирующие элементы были улучшены и модернизированы.

Информация по применению различных центрирующих элементов приведена на
следующих страницах.
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Для задних колес
1 комплект центрирующих втулок: номер по каталогу 860 190 012
(в дополнительный комплект PROFESSIONAL входит только одна центрирующая втулка)

Для задних колес
1 комплект центрирующих элементов:
номер по каталогу 860 141 005 (центрирующие
и прижимные втулки, без вала)
(вал для колеса входит в состав модульных систем ECO и
STANDARD, центрирующие и прижимные втулки входят в
состав дополнительного комплекта PROFESSIONAL)

Вал диаметром
14 мм

Пример применения элементов
из дополнительного комплекта
PROFESSIONAL

Пример применения комплекта
860 190 012 для колес
мотоциклов Aprilia и BMW
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(3�х спицевые диски)

(5�ти спицевые диски)

(все модели)

(все модели)

Для задних колес (могут устанавливаться любой стороной!)
1 центрирующая втулка: номер по каталогу 860е190 004
(входит в дополнительный комплект PROFESSIONAL)

Для передних и задних колес
1 комплект дистанционных втулок:
номер по каталогу 860 190 007
(входит в дополнительный комплект PROFESSIONAL)

Для передних и задних колес

1 комплект центрирующих втулок:
номер по каталогу 860 190 014
(входит в дополнительный комплект PROFESSIONAL)
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Для передних колес мотоцикла MV AGUSTA
1 комплект центрирующих втулок: номер по каталогу 860 190 350
(входит в дополнительный комплект PROFESSIONAL)

Для задних колес (могут устанавливаться любой стороной!)
1 центрирующая втулка: номер по каталогу 860е190 011
(входит в дополнительный комплект PROFESSIONAL)

Центрирующая втулка может устанавливаться
с любой стороны колеса!

Для задних колес
1 центрирующая втулка: номер по каталогу 860е190 008
(входит в дополнительный комплект PROFESSIONAL)

Для передних и задних колес
1 комплект центрирующих втулок:
номер по каталогу 860 190 009
(входит в дополнительный комплект PROFESSIONAL)

Для задних колес
1 комплект центрирующих втулок:
номер по каталогу 860 190 240
(входит в дополнительный комплект PROFESSIONAL)
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6. Данные мотоциклов

Приведенные ниже данные не отображают все возможные применения
адаптера балансировки для мотоциклетных колес Pro Bike. Данные
приводятся только в качестве справочного материала при повседневном
использовании адаптера. Благодаря сортировке данных по
производителям мотоциклов, облегчается поиск данных для конкретной
модели.

По мере поступления данных от производителей, мы постоянно дополняем
данный список.

Пожалуйста, извините, если какие�либо модели мотоциклов отсутствуют в
списке. Иногда бывает сложно своевременно получить необходимую
информацию и добавить ее в список. Поэтому мы снимаем с себя какую�
либо ответственность за любые возможные неточности.

�����������	
�������

��� ������������������������������� 

Вал с
центрирующими

конусами

Вал с
центрирующими

втулками

Вал с диаметром,
соответствующим

внутреннему
диаметру

подшипника
колеса

Вал со
специальным
комплектом

центрирующих
элементов
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Номер по каталогу: 802е008 008
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Номер по каталогу: 803е008 010

2 штуки
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Номер по каталогу: 900 008 142

�����

�	�������	���	����	�� !"##$ %&'

Номер по каталогу: 900 008 143

�������(����

Видеоруководство

Язык: Немецкий / Английский
Номер по каталогу: VID 80Х 001



 
 

 
HAWEKA�RUSSIA

Москва, Никитинская ул, д. 21, корп. 1

Тел: (495) 165�0000, 164�6940

Факс: (495) 163�4342

Е�mail: haweka@1650000.ru

http: www.haweka.ru


